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Светодиодный светильник 
IS-DL-C-40 (W 4950 80XX U IP30) 1200x180    

Светильник серии IS-DL-C предназначен для установки в производственных, жилых, торговых, складских и других помещениях. Является заменой традиционных светильников с люминесцентными лампами 4х18, 2х36, 2х58. Корпус светильника изготовлен из металла толщиной 0,6 мм и окрашен белой порошковой краской.
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Технические характеристики:
	Артикул
	IS-DL-C-40 (W 4950 80XX U IP30) 1200x180

	Рассеиватель 
	призма / микропризма / опал

	Напряжение питания
	176 – 264 Вольт

	Частота тока
	50 Гц

	Мощность светильника
	40 Вт

	Коэффициент мощности ИП
	≥ 0,98

	Светодиоды
	Bridgelux 

	Световой поток, не ниже
	[bookmark: _GoBack]4950 Лм

	Пульсация светового потока
	1%

	Цветовая температура
	ХХ – (30) 3000К / (40) 4000К / (50) 5000К

	CRI (индекс цветопередачи)
	                       >80

	IP (пыле-, влагозащищенность)
	30

	Материал корпуса
	 металл

	Материал рассеивателя
	УФ-стабилизированный поликарбонат

	Габаритные размеры корпуса
	1200х180х50 мм

	Масса, не более
	2,4 кг

	Температура окружающей среды
	От -40ºC  до  +50ºC

	Гарантийный срок эксплуатации
	5 лет
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Agpec: Poccus, 199034, r. CankT-MeTepbypr,
TNununs 13- B.O., .6-8, nut. A, nom. 32H

Ten.: +7 (812) 411-44-44
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